72l TEGNOTRON

CT12F/4P-C10.A2

Desenho Mecanico :

Dimensdes:
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Categoria :

Subcategoria :

Status :

Tipo De Produto :

Part Number :

Modelo :

Quantidade De Pinos :
Material Do Pino :
Material Do Corpo :
Adaptador De Fixacao :
Tipo De Conexao :
Comprimento Do Cabo :
Cor Do Cabo :

Diametro Externo Do Cabo :
Capa Dos Fios De Ligacao :
Fio De Ligacao :

Anel De Vedacao :
Temperatura De Operacao :
Grau De Protecao :

Funcio :

Led De Sinalizacao :
Tensao De Operacao :

Corrente Nominal :
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Conectores

Conector Injetado M12
Ativo

Conector Fémea M12
09.912.1603/001
Axial com cabo

4

Latdo (revestimento de 0,15 mm de Au)
TPU transparente
Zamak Niquelado
Cabo PUR

10 m

Cinza

?<5,5mm

PUR (@ < 1,8 mm)

4 x 0,25 mm?

Viton

-25°C a +90°C
IP-67

PNP (DC)

Sim (3 LEDs)

10 a 30 Vdc

3A



Resisténcia Do Contato : <5 mQ

Resisténcia De Isolacio : > 1GQ

Esquema de Ligacao :

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informagéo contida neste site sem prévio aviso
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