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TipO....cvvvvveeieviviiveeeeannn...: Conector Fémea M12
Modelo.........coiiiiiiniineinnnnnnt Axial
Cédigo do Produto...................: 09.916.0505/000
Material do Invélucro(A)............: TPU Transparente (HB), anti-chama
Material do Alojamento(B)...........: TPU preto (HB),anti-chama
Revestimento dos Contatos...........: Latédo
Material dos Contatos...............: Ouro sobre Niquel sobre Cobre
Fixador de Conexdo..................: Zamak, niquelada
Anel de Vedagado.........ocvvivnennn. : Borracha Viton
Quantidade Pélos....................: 5
Capa Externa do Cabo................: PVC sem propriedade anti-chama (@ < 5,5 mm)
Cor ........iiiiiiierieneeenaaenna..: Cinza
Capa de ligagdo dos Fios............ : PVC sem propriedade anti-chama (@ < 1,8 mm)
Area de Seccdo Transversal dos Fios.: 0,25 mm?
Comprimento do Cabo.................: 25 m
Grau de Protegcdo....................: IP-67
Tipo de Saida.......................: NPN
Led de Operagdo.....................: Verde
Status do Led de Chaveamento........ : Amarelo (Pino 4 / Preto)
Vermelho (Pino 2 / Branco)
Resisténcia do Contato..............: £ 5 mQ
Corrente Nominal (em 40°C)..........: 3 A
Faixa de Tensdo de Operagdo.........: 10 a 30 Vcc
Resisténcia de Isolagdo.............: > 10°Q
Faixa de Temperatura de Operagdo....: -25°C a +70°C
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